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CROISEE DS

Poignée intérieure/extérieure manoeuvrante

Pour montage simple ou double
Entraxe de fixation 43mm
Vis de fixation fournies

Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19

Info RAL : La Finition « Gris Acier 893 » = finition « aspect acier inox F9
»
Peut remplacer Helium.

ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Caractéristiques

 
 

Références

Référence Sens Teinte Aspect

2205967N Droite Gris 7016 Texturée

2205968N Droite Noir 9005 mat Mat

2205969N Droite Argent 9006 Mat

2205970N Droite Blanc 9016 mat Mat

2205172T Droite Gris 7016 mat Mat

2205174T Droite Gris Helium 893 Brillant

2205971N Gauche Gris 7016 Texturée

2205972N Gauche Noir 9005 mat Mat

2205973N Gauche Argent 9006 Mat

2205974N Gauche Blanc 9016 mat Mat

2205173T Gauche Gris 7016 mat Mat

2205175T Gauche Gris Helium 893 Brillant
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