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TRINGLE DE CREMONE POMPIER EN APPLIQUE 2500MM

faille

INDUSTRIE

CROISEE DS

41 ‘t En aluminium.
1 tringle de 2500 mm avec pion de glissement anti-vibration et anti-bruit.
Section : 11,7 x 11,7 mm

Compatible avec nos crémones pompiers en applique Defy, Déesse et
Dualis.

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »
Peut remplacer Helium.

ASPECT

B3 Mat = 25 a 35% de brillance

B7 Métalisé = 70 a 80% de brillance
B8 Brillant = 80 a 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Caractéristiques

L mm 2500

Références

Référence Boite Teinte Aspect

1309421N 1 Gris 9006 Mat
1309422N 1 Noir 9005 Mat
1309424N 1 Blanc 9010 Brillant
1309553N 1 Helium Brillant
1309564N 1 Blanc 9016 Mat
1309425N 1 Blanc 9016 Brillant
1309516N 4 Gris 9006 Mat
1309517N 4 Noir 9005 Mat
1309518N 4 Blanc 9010 Brillant
1309519N 4 Blanc 9016 Brillant
1309566N 4 Blanc 9016 Mat
1309590N 1 Gris 7016 Mat
1309615N 4 Gris 7016 Mat
1309616N 4 Helium Brillant
1309619N 1 Gris acier Mat
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